
- Kippenheimweiler -

Zentrale Wärmeversorgung

 Mögliche Auslegung
o Ehemalige Kaserne „Schornsiedlung“-
o Gebäude im alten Ortskern

 Kommunale Liegenschaften
o Grundschule, Kaiserwaldhalle, 

Ortsverwaltung
 Lokale Wärmepotenziale:
o Grundwasser
o Freiflächen Solarthermie 

Gebäudesanierung

 Einsparpotenzial der Wohngebäude: 35 % 
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Beschreibung

 Überwiegend Wohnbebauung, angrenzender Waldmattensee mit Kies- und Transportbetonwerk
 Wärmeverbrauch: ca. 11.000 MWh/Jahr
 Wohnbauprojekte: keine

Stromerzeugungspotenziale

 Schwimmende PV auf dem Waldmattensee: 
bedingt geeignet

 PV-Dachflächen

Dezentrale Wärmeversorgung

 Neuere Baugebiete, Peripherie, Einzelhöfe
 Lokale Wärmepotenziale:
 Erdwärmesonden
 Solarthermie
 Luft-Wasser Wärmepumpen



- Hugsweier -

Beschreibung

 Überwiegend Wohnbebauung-Einfamilienhäuser
 Gewerbe- Rubin Mühle und angrenzend im Süden/ Osten Gewerbegebiet West
 Wärmeverbrauch: ca. 20.000 MWh/Jahr
 Wohnbauprojekte: keine

Kommunale Wärmeplanung Lahr
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Zentrale Wärmeversorgung

 Mögliche Auslegung
o Älterer Gebäudebestand im Ortskern und 

entlang der Hugsweier Hauptstraße und 
unteren Hauptstraße 

 Kommunale Liegenschaften
o Kindergarten Hugsweier

 Lokale Wärmepotenziale:
o Grundwasser
o Freiflächen Solarthermie 
o Evtl. Abwärme von Industrie

Gebäudesanierung

 Einsparpotenzial der Wohngebäude: 42 % 

Stromerzeugungspotenziale

 PV- Dachflächen
 PV- Freiflächen entlang der Bahnlinie
 Wasserkraft- wird eher zurückgebaut

Dezentrale Wärmeversorgung

 Neuere Baugebiete, Peripherie, Einzelhöfe
 Lokale Wärmepotenziale:
 Erdwärmesonden
 Solarthermie
 Luft-Wasser Wärmepumpen



- Sulz -
Beschreibung

 Überwiegend Wohnbebauung mit kleineren Gewerbebetrieben
 Wärmeverbrauch: ca. 28.000 MWh/Jahr
 Wohnbauprojekte: 
o Stubenriedle II/ Schulzentälele (ca. 60 WE) 
o Lahrer Straße (ehem. Fa. Wilhelm) (ca. 20 WE)

Kommunale Wärmeplanung Lahr
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Zentrale Wärmeversorgung

 Mögliche Auslegung
o Älterer Gebäudebestand im Ortskern und 

entlang der Waldstraße und Lahrer Straße  
 Kommunale Liegenschaften
o Kindergarten
o Grundschule

 Lokale Wärmepotenziale:
o Freiflächen Solarthermie 

Gebäudesanierung

 Einsparpotenzial der Wohngebäude: 38 % 

Stromerzeugungspotenziale

 PV- Dachflächen
 Parkplätze

Dezentrale Wärmeversorgung

 Neuere Baugebiete, Peripherie, Einzelhöfe
 Lokale Wärmepotenziale:
 Erdwärmesonden
 Solarthermie
 Luft-Wasser Wärmepumpen



- Kuhbach -
Beschreibung

 Überwiegend Wohnbebauung mit kleinen Gewerbegebieten
 Wärmeverbrauch: ca. 12.000 MWh/Jahr
 Wohnbauprojekte: 

o Kuhbach Ortsmitte (ca. 30 WE) 
o Eichgarten Ost (ca. 100 WE)
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Zentrale Wärmeversorgung

 Mögliche Auslegung
o Älterer Gebäudebestand

 Kommunale Liegenschaften
o Schule, Festhalle, Rathaus

 Lokale Wärmepotenziale:
o Freiflächen Solarthermie 

 Mögliche Synergien
o Neugestaltung Ortsmitte
o Wohnbauprojekte

Gebäudesanierung

 Einsparpotenzial der Wohngebäude: 42 % 

Stromerzeugungspotenziale

 PV- Dachflächen
 Parkplätze

Dezentrale Wärmeversorgung

 Neuere Baugebiete, Peripherie, Einzelhöfe  
 Lokale Wärmepotenziale:
 Erdwärmesonden
 Solarthermie
 Luft-Wasser Wärmepumpen



- Reichenbach -
Beschreibung

 Überwiegend Wohnbebauung mit kleinen Gewerbegebieten
 Wärmeverbrauch: ca. 21.400 MWh/Jahr
 Keine Wohnbauprojekte

Kommunale Wärmeplanung Lahr
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Zentrale Wärmeversorgung

 Mögliche Auslegung
o Kernbereich mit älterem Gebäudebestand

 Kommunale Liegenschaften
o Schule Feuerwehr, Geroldseckerhalle
o Heizung in Halle: 1985, Austausch zeitnah

 Lokale Wärmepotenziale:
o Freiflächen Solarthermie 

Gebäudesanierung

 Einsparpotenzial der Wohngebäude: 41 % 

Stromerzeugungspotenziale

 PV- Dachflächen
 Parkplätze

Dezentrale Wärmeversorgung

 Neuere Baugebiete, Peripherie, Einzelhöfe
 Lokale Wärmepotenziale:
 Erdwärmesonden
 Solarthermie
 Luft-Wasser Wärmepumpen



- Langenwinkel -

Beschreibung

 Überwiegend Wohnbebauung  im Westen und Gewerbegebiete im Osten
 Wärmeverbrauch: ca. 13.000 MWh/Jahr
 Wohnbauprojekte: keine
 Gewerbeprojekte: Green Places Handwerkerhöfe

Kommunale Wärmeplanung Lahr
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Zentrale Wärmeversorgung

 Bestandswärmenetz im Süden
 Mögliche Auslegung
o Wohngebiet im Westen

 Kommunale Liegenschaften
o Schule, Halle, Rathaus

 Lokale Wärmepotenziale:
o Grundwasser
o Evtl. Abwärme aus dem Industriegebiet
o Freiflächen Solarthermie 

Gebäudesanierung

 Einsparpotenzial der Wohngebäude: 30 % 

Stromerzeugungspotenziale

 PV- Dachflächen
 PV- Parkplätze der Betriebe nutzen
 PV- Freiflächen- westlich der Bahnlinie

Dezentrale Wärmeversorgung

 Gewerbe im Osten
 Lokale Wärmepotenziale:
 Erdwärmesonden
 Grundwasser
 Solarthermie
 Luft-Wasser Wärmepumpen



- Mietersheim -

Beschreibung

 Ortskern mir Wohnbebauung, Gewerbe im Westen und Norden
 Hochschule für Polizei (Land Ba-Wü) im Südwesten
 Wärmeverbrauch : ca. 25.000 MWh/Jahr
 Wohnbauprojekte: ca. 340 WE in Planung

Kommunale Wärmeplanung Lahr
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Zentrale Wärmeversorgung

 Bestandswärmenetz aus Mauerfeld
 Mögliche Auslegung
o Vom Nordosten her kommend durch den 

Ortskern, zum Gewerbegebiet bis zur Polizei 
Hochschule

 Kommunale Liegenschaften
o Schule, Bürgerhaus, Ortsverwaltung

 Lokale Wärmepotenziale:
o Grundwasser
o Freiflächen Solarthermie 

Gebäudesanierung

 Einsparpotenzial der Wohngebäude: 33 % 

Stromerzeugungspotenziale

 PV- Dachflächen
 Parkplätze

Dezentrale Wärmeversorgung

 Neuere Baugebiete, Peripherie 
 Lokale Wärmepotenziale:
 Erdwärmesonden
 Grundwasser
 Solarthermie
 Luft-Wasser Wärmepumpen



- Dinglingen-West-

Beschreibung

 Überwiegend Gewerbe und Industrie/ verarbeitendes Gewerbe, Lahr West: Wohnbebauung

 Wärmeverbrauch: ca. 158.000 MWh/Jahr
 Wohnbauprojekte: 

 Lahr West- Gartenhöfe (ca. 130 WE) & Heiligenbreite-Nord/St. Johannisdruckerei (ca. 65 WE)
 Erweiterung Gewerbe- und Industrieflächen in Planung

Kommunale Wärmeplanung Lahr
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Zentrale Wärmeversorgung

 Bestehendes Konzept der EWM zum Bau eines 
Wärmenetzes

 Mögliche Auslegung
o Versorgung der Industrie- und 

Gewerbegebiete sowie Wohngebäude
 Lokale Wärmepotenziale:
o Abwärme aus div. Gewerbebetrieben
o Abwärme aus Abwasser der Kläranlage
o Grundwasser
o Freiflächen Solarthermie 

Gebäudesanierung

 Einsparpotenzial der Wohngebäude: 26 % 

Stromerzeugungspotenziale

 PV- Dachflächen
 PV- Parkplätze- große Flächen der Betriebe 

nutzen
 PV- Freiflächen- Entlang der Autobahn und 

Bahnlinie möglich

Dezentrale Wärmeversorgung

 Peripherie, Einzelhöfe
 Lokale Wärmepotenziale:
 Erdwärmesonden
 Grundwasser
 Solarthermie
 Luft-Wasser Wärmepumpen



- Dinglingen-Ost-

Beschreibung

 Größere Wohngebäude, Gewerbe, viele große öffentliche Liegenschaften und Gebäude der 
Wohnungswirtschaft

 Wärmeverbrauch: ca. 62.000 MWh/Jahr
 Wohnbauprojekte: Div. Wohnbauprojekte: insgesamt ca. 210 WE in Planung

Kommunale Wärmeplanung Lahr
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Zentrale Wärmeversorgung

 Bestandswärmenetz mit Bioerdgas
 Mögliche Auslegung
o Nahezu Flächendeckend

 Viele größere kommunale Liegenschaften mit 
hohem Verbrauch

 Lokale Wärmepotenziale:
o Grundwasser
o Abwärme aus Gewerbe
o Freiflächen Solarthermie 

Gebäudesanierung

 Einsparpotenzial der Wohngebäude: 34 % 

Stromerzeugungspotenziale

 PV- Dachflächen
 Parkplätze

Dezentrale Wärmeversorgung

 Peripherie 
 Lokale Wärmepotenziale:
 Erdwärmesonden
 Grundwasser
 Solarthermie
 Luft-Wasser Wärmepumpen



- Stadtmitte, Nordstadt und Südstadt -

Beschreibung

 Dichte Bebauung mit größeren Wohngebäuden, Mischnutzung, viele große öffentliche Liegenschaften und 
Gebäude der Wohnungswirtschaft. In der Nordstadt auch 

 Wärmeverbrauch: ca. 167.000 MWh/Jahr
 Wohnbauprojekte: Div. Wohnbauprojekte: insgesamt ca. 600 WE in Planung

Kommunale Wärmeplanung Lahr
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Zentrale Wärmeversorgung

 Bestandswärmenetz aus Mauerfeld
 Mögliche Auslegung
o Dicht bebauter Kernstadtbereich und älterer 

Gebäudebestand
 Viele öffentliche Liegenschaften
 Lokale Wärmepotenziale:
o Grundwasser
o Abwärme aus Gewerbe
o Freiflächen Solarthermie 

Gebäudesanierung

 Einsparpotenzial der Wohngebäude
 Nordstadt: 28 % 
 Stadtmitte: 34 %
 Südstadt: 38 %

Stromerzeugungspotenziale

 PV- Dachflächen
 Parkplätze

Dezentrale Wärmeversorgung

 Neuere Baugebiete, Peripherie 
 Lokale Wärmepotenziale:
 Erdwärmesonden
 Solarthermie
 Luft-Wasser Wärmepumpen



- Oststadt-

Beschreibung

 Von kleinen Einfamilienhäuser bis zu großen Mehrfamilienhäuser sowie einzelne Gewerbebetriebe
 Wärmeverbrauch: ca. 26.000 MWh/Jahr
 Wohnbauprojekte: div. Projekte ca. 400 WE in Planung
 Neubau Klinikum in Planung
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Zentrale Wärmeversorgung

 Mögliche Auslegung
o Von West nach Ost entlang der Hauptstrße

 Landratsamt im Süden
 Lokale Wärmepotenziale:
o Abwärme aus Gewerbe
o Freiflächen Solarthermie 

Gebäudesanierung

 Einsparpotenzial der Wohngebäude: 29 % 

Stromerzeugungspotenziale

 PV- Dachflächen
 Parkplätze

Dezentrale Wärmeversorgung

 Neuere Baugebiete, Peripherie 
 Lokale Wärmepotenziale:
 Erdwärmesonden
 Solarthermie
 Luft-Wasser Wärmepumpen


